
Essieu arrière: remise en état  
Ressort/amortisseur: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1332 clé dynamométrique  

 

� V.A.G 1752 compresseur de ressort  
� V.A.G 1752/3 coupelle  
� V.A.G 1752/9 adaptateur  

 
Ressort: dépose  

‒ → Mettre en place le compresseur 
de ressort -1-.  

‒ Comprimer le ressort hélicoïdal 
jusqu'à ce qu'il puisse être extrait.  

‒ Déposer le ressort.  

    1 -    V.A.G 1752/1 compresseur 
de ressort  
    2 -    V.A.G 1752/9 adaptateur  
    3 -    V.A.G 1752/3 support  

Ressort: repose 

‒ Vérifier si l'embase en zinc n'est pas 
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endommagée. 
‒ La remplacer si nécessaire.  

 
‒ Reposer le ressort avec l'appui de 

ressort.  
‒ Décomprimer le ressort et extraire le 

compresseur de ressort.  

Tenir compte de la position de 
montage.  

→ L'extrémité du ressort -flèche- doit porter 
sur la butée de la plaque-tendeur de 
ressort. 

Amortisseur: dépose 

 
Les ressorts hélicoïdaux doivent être 
déposés au préalable => page 42-35 

‒ → Le véhicule se tenant d'aplomb 
sur ses roues, déposer les vis -1-. A 
cet effet, soulever si nécessaire le 
véhicule jusqu'à ce que les vis soient 
accessibles.  
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‒ → Dévisser de l'essieu la vis six 

pans -1- 
d'amortisseur.  

Par souci de clarté, la figure 
représente l'opération sans 
la roue.  

‒ Retirer l'amortisseur.  

La repose s'effectue dans l'ordre inverse. 

Couples de serrage:   
Amortisseur sur essieu AR 
Utiliser des écrous neufs! 
Pendant le serrage, faire 
lester l'arrière du véhicule 
par une autre personne. 

40 Nm 
+ 90° 

Amortisseur sur 
carrosserie 
Utiliser des vis neuves! 

30 Nm 
+ 90° 
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