
Système d'embrayage : purge

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

    

  Appareil de remplissage et de purge des freins -VAS 5234- ou
  

  Appareil de remplissage et de purge des freins -V.A.G 1869-

Spécifications du liquide de frein →Systèmes de freinage; Groupe de rép.47

  Nota

Un remplissage préalable du système n'est pas nécessaire !

–  Raccorder l'appareil de remplissage et de purge des freins -VAS 5234- ou l'appareil de 
remplissage et de purge des freins -V.A.G 1869-.

–  Pour la purge, utiliser le cas échéant le flexible de purge (670 mm de long) -V.A.G 1238/B3-.

–  Relier le flexible de purge au flacon collecteur de l'appareil de purge des freins.
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–  Enfoncer le flexible de purge -A- sur le purgeur -flèche-. 

–  Soumettre le système à une pression de 2 bars.

–  Ouvrir la vis de purge d'env. 1/4 de tour.

–  Déplacer la pédale d'embrayage 15 à 20 fois très rapidement à la main de butée à butée.

–  Fermer la vis de purge.

–  Une fois le processus de purge terminé, lorsque la pression de 2 bars a été éliminée, 
actionner encore 10 fois la pédale d'embrayage avec le pied.
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